
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ w postępowaniu 

„Dostawa motocykli i motorowerów do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy 

dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile” 

1. Motocykl A2 

Cecha Wymagania 

Rok produkcji 2012 lub 2013 

Okres gwarancji  Nie krótszy niż 24 miesiące  

Długość motocykla Do 2200 cm 

Wysokość siedziska 700 mm – 800 mm 

Skrzynia biegów  Mechaniczna 

Rozrusznik  Elektryczny 

Silnik Spalinowy, czterocylindrowy 

Paliwo  Etylina 95 – bezołowiowa 

Zapłon Elektryczny 

Moc 25 kW – 35 KW 

Pojemność skokowa Co najmniej 400 cm³ 

Układ hamulcowy Tylne i przednie – hamulce tarczowe z tłoczkowymi zaciskami  

Wyposażenie 

dodatkowe 

Przymocowana tablica „L”, Elementy podnoszące bezpieczeństwo 

motocykla i użytkownika („gmole”), system zapobiegania blokowania kół 

podczas hamowania (ABS) 

Norma spalin Nie niższa niż Euro 3 

Prędkościomierz Elektroniczny  

 

2. Motocykl A 

 

Cecha Wymagania 

Rok produkcji 2012 lub 2013 

Okres gwarancji  Nie krótszy niż 24 miesiące  

Długość motocykla Do 2200 cm 

Wysokość siedziska 700 mm – 800 mm 

Skrzynia biegów  Mechaniczna 

Rozrusznik  Elektryczny 

Silnik Spalinowy, czterocylindrowy 

Paliwo  Etylina 95 – bezołowiowa 

Zapłon Elektyrczny 

Moc  Co najmniej 40 kW  

Pojemność skokowa Co najmniej 600 cm³ 

Układ hamulcowy Tylne i przednie – hamulce tarczowe z tłoczkowymi zaciskami  

Wyposażenie 

dodatkowe 

Przymocowana tablica „L”, Elementy podnoszące bezpieczeństwo 

motocykla i użytkownika („gmole”), system zapobiegania blokowania kół 

podczas hamowania (ABS) 

Norma spalin Nie niższa niż Euro 3 

Prędkościomierz Elektroniczny 

 

 



3. Motorower AM 

Cecha Wymagania 

Rok produkcji 2012 lub 2013 

Okres gwarancji  Nie krótszy niż 24 miesiące  

Skrzynia biegów  Mechaniczna 

Rozrusznik  Elektryczny 

Silnik Spalinowy 

Paliwo  Etylina 95 – bezołowiowa 

Pojemność skokowa Nieprzekraczająca 50 cm³ 

Prędkość pojazdu Motorower powinien płynnie rozpędzać się do prędkości 30 km/h, 

prędkość maksymalna do 45 km/h 

Układ hamulcowy Tylne i przednie – hamulce tarczowe z tłoczkowymi zaciskami  

Wyposażenie 

dodatkowe 

Przymocowana tablica „L”, Elementy podnoszące bezpieczeństwo 

motocykla i użytkownika („gmole”) 

Norma spalin Nie niższa niż Euro 3 

Prędkościomierz Elektroniczny  

 


