
ściany stropy stropodachy pokrycie dachu

1 Budynek biurowy
ul. Lotnicza 6  

64-920 Piła
bardzo dobry 2002 1763,56 4700 8 288 732,00 - tak

stropy i ławy 

fundamentowe 

żelbetowe, ściany 

murowane z cegły 

pełnej i betonu 

komórkowego,

betonowe
płyta 

ognioodporna

Dach konstrukcji drewnianej, kryty 

gontem bitumicznym.

Część rozbudowana w 2012 r. - dach 

stromy, dwuspadowy o konstrukcji 

stalowej, pokryty gontem bitumicznym

Hydranty wewnętrzne 4 szt.

Gaśnice proszkowe 8 szt.

Gaśnice śniegowe 4 szt.

czujki ruchu, system 

ochrony mienia firma 

Impel

2
kompleks garaży 

23 szt.

ul. Lotnicza 6  

64-920 Piła
bardzo dobry

2002

2008

2010

589,94 - - 361 461,99 tak beton komórkowy betonowe
płyty warstwowe 

Metalplast
papa i bacha gaśnice czujniki ruchu

8 288 732,00 361 461,99

Lp. lokalizacja stan budynkubudynek wartość KB w złcena 1m
2

Ogółem budynki

materiały konstrukcyjne

rok budowy

powierzchnia 

użytkowa w 

m
2

urządzenia 

odgromowe

zabezpieczenia 

przeciwkradzieżowe

Załącznik nr 6 - wykaz budynków

zabezpieczenia 

przeciwpożarowe

wartość 

odtworzeniowa

w zł


